




Оборудването е окомплектовано в различни конфигурации, в 
зависимост от ъглите на колелата и видовете превозни сред-
ства, които ще бъдат измервани. Като допълнителни аксесо-
ари се предлагат и инструментална количка или голям панел 
за стена с кукички и рафтове за съхранение на оборудването. 

Измерване на KPI
 
Когато измервате KPI, колелата трябва да бъдат заключени 
и завъртяни на 20° навътре и навън с помощта на въртящ 
се ъглов калибър или въртящи плочи. Електронния ъглов 
калибър за реглаж значително ускорява процеса. 

Има два вида калибри, подходящи за измерване на camber, 
caster и KPI: електронен (вляво) и аналогов (вдясно).

Лазерен диод и зарядно в куфарче. Ni-Mh батериите 
издържат до 50 часа продължителна експлоатация. 

Преди да измерите ъглите на колелата, използвайте тестера 
за проверка на хлабини в окачването.

Електронно или аналогово оборудване             



JOSAM Laser AM за измерване позициите на осите показва 
точно посоката на движение на колелата спрямо централната 
линия на превозното средство. Това се прави с помощта на 
лазерен лъч от прожектор, монтиран на джантата. Лъчът се 
прожектира върху ска̀лите в двата края на камиона. 

Ако лазерният лъч показва еднакви стойности на двата 
таргета, колелото се движи в права линия (паралелно на 
централната линия). 

Лазерният прожектор е монтиран върху универсален адап-
тер за колела, който е приспособяем към различни размери 
джанти. Адаптерът, на който е монтиран лазерът, може да 
бъде нагласен така, че да не деформира джантата. Настрой-
ването компенсира „run-out” на джантата. Калибрирането и 
поддръжката на измервателната система са бързи и лесни. 

Компютърен софтуер

Платформата на софтуера за стендове на JOSAM – homebase 
3 има специална функция за Laser AM, която помага на опе-
ратора да изчисли и запише ъглите на колелата. 

JOSAM laser AM може лесно да бъде конфигуриран да измер-
ва рамата на шасито. Това е възможно с допълнителни греди 
за таргети, допълнителен софтуер или специални таблици. 
Проверката на рамата е част от всеки реглаж. 

Екран на функция от laser AM на homebase3 софтуера. Таб-
лицата с репорта може да бъде принтирана или запазена 
като PDF файл.  

Ето как работи JOSAM Laser AM
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Ако са били направени 
промени, резултатите са 
представени със стой-
ностите преди и след ре-
гулирането, заедно със 
символите за различните 
ъгли на колелата. 
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