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JOSAM
laser AM

Agir vasitalar icin
ayar 6lcum sistemi

Kamyon, otoblis, treyler, semi-treyler ve diger agir
hizmet vasitalarinin teker, aks ve sase olculerinin
ayarlanmasi icin en iyi, en basit ve en guvenilir sistem.

- sase Olcumlerini de yapabilen bir sistem -




JOSAM laser AM

Teker, aks ve sase icin hassas olcum sistemi

Surict kamyonu tam diz olarak surerken, sase ve
tekerleklerin diz bir gizgide ilerledigini disunur.

Gidecegi yone karar verir ve 6n tekerleklerin kontroli
kendisindedir. Fakat, eger akslar kamyonun
uzunlamasina merkez hattina gére dogru yerlerinde
degilse veya akslarda bir egrilik var ise, diger tekerlekler
baska bir ydnde gidiyor olabilir. Cok blyuk zararlarin
olusmasi icin biyuk yerlesim yanligliklarina gerek yoktur.
Ornegin bir teker, her metrede 5 mm saga giderken,
diger teker metrede 5 mm sola gidiyorsa, tekerlekler
her kilometrede bir birbirlerinden 10 metre
ayrilacaktir. Buda kamyonun, lastik asinmasini ve yakit
tuketimini artiran bir dirence karsi yol almasi demektir.
Yani yanlis ara¢c geometrisi ve aks pozisyonuna sahip
bir ara¢ kullanmak ek maliyeti olan bir durumdur. Trafik
guvenligi agisindan kamyon ile treylerin paralel hareket
eden tekerleklere sahip olmasi 6zellikle Gnemlidir.
Kamyon veya otobUs takip eden bir aracgta seyretmis
olan herkes, sik sik bu araglarin yolda olmasi gerekenden
daha fazla alan kapladigini gérmustar.

JOSAM yoéntemi trafik glivenligini ve seyahat ekonomisini
artiran bir secenektir. Tekerleklerin Toe-in, Toe-out ve
kamber acilarinin ve aks pozisyonlarinin élgtilmesi igin
kesin givenilirlige sahip tek sistemdir. Direksiyon aksi
kaster acisi, KPl, maksimum dénus ve donulste toe out
Olctleri, Josam ayar 6lcekleri ile kolay ve hizli bir sekilde
Olcaldr.

JOSAM laser AM ile yapilan 6lcim ve ayar, tekerlekler,
akslar ve sasenin ayni yonde ilerledigi, dengeli bir tasima
ile sonuclanir.

Her atdlye icin bu sistem bir para basma makinesidir.
Kullanimi, kalibrasyonu, servisi kolaydir ve ayni zamanda
ayar iglemini hizlandirir.

Aracta bir 6lgiim yapildiginda sonuglar
kesindir, istenirse tekrarlanabilir ve yeniden
degerlendirilebilir.

Ayrica, sasedeki herhangi bir bozukluk
da teshis edilir.
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JOSAM laser AM

Resimde, teker, aks ve sase élgtimii igin standart bir
JOSAM laser AM seti gérilmektedir. Ayrica, istenirse
duvara monte edebilen bir set de mevculttur.

Kamber olcumii

Kamber, kaster ve KPI icin teker ayar 6lcegi tekerlek
adaptoér miline yerlestirilir. Kamber acisi, dlcim kadraninin
dis tarafindan kolayca okunur (bakiniz: okla isaretli)

Diyod lazer ve sarj cihazi. Nikel kadmiyum piller sirekli
kullanimda 50 saate kadar dayanir.

Tekerlek acilari dlgctiimeden 6nce, asinmig parga kontrolti
icin bogluk dedektéri kullanilir.
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Kaster dlciimi KPI dlcumiu

Kaster olculirken, teker ayar dlceg@i ayni kamber KPI 6lcim icin, teker ayar 6lgegini mile yukarida
Olcimiinde yapildigi sekilde tekerlek adaptériine baglanir. g6ruldugu sekilde takiniz. Tekerlekler fren pedalina
Dénus agisi 6lcekleri veya déner tabla yardimi ile bir yerlestirilen bir levye ile kilittenmelidir. Tekerleklerin 20°
kisi tekerlegi 6lcim esnasinda 20° ice ve disa getirir. ic ve dis donlis pozisyonlarina getirilmesi donus aci
Kaster degeri kadraninin i¢ tarafindan ve doner tabla Olcekleri veya doner tablalar kullanilarak saglanir. KPI
g0stergesi ile okunur (bakiniz: okla isaretli) degeri kadraninin i¢ tarafindan ve doner tabla gdstergesi

ile okunur (bakiniz: okla isaretli). Yukaridaki resimde
5000 kg kapasiteli déner tablamiz gérilmektedir.

Fren pedali icin levye

Zaman zaman 6lgegin asilmasi icin uygun bir yer bulmak Déner tabla, toe ayari icin tekerleri hareket ettirmeyi ve
zor olabilir. Sistemde yer alan degisik adaptér ve cift direksiyon aksli araglar tizerinde galismayi
dirseklerle, kolayca arag lizerinde yatay ve dikey kolaylastirir.

uzatmalar saglanabilir.
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Olciim sisteminin calismasi

Aks pozisyonlarinin él¢tlmesi icin JOSAM yontemi, aracin
dogru merkez hattina gore tekerleklerin ddsnme yéninu
kesin olarak gdsterir. Bu, tekerlek jantina yerlestirilen bir
projektorden alinan lazer igint ile yapllir. Isin, lcekler Gizerine
kamyonun her iki ucundan yansitilir. Olgek géstergeler,
kendinden merkezlenen ve merkez hattini kamyonun
yaninda belirtmeye olanak saglayan sase oélgekleri Uizerine
baglanir.

Gostergeler 2mm lik artiglara bélinerek, sase 6lceginin
Uzerindeki pime yerlestirilmistir. Lazer isini her iki gostergede

de ayni degeri gosterdiginde bu, tekerin merkez hattina
uzunlamasina paralel olarak, dogru yénde ilerledigini ifade
eder.

Lazer projektorl, degisik ebath jantlara adapte edilebilen,
genel bir tekerlek adaptéri tzerine baglanir. Aks bir kriko
ile kaldirildiginda tekerlek déndurulebilir. Lazerin bagli
oldugu adaptér janttaki deformasyonlari elimine edecek
sekilde ayarlanabilir. Bu islem, lazer 1sin1, gbsterge ve ayar
dugmesi yardimi ile kolayca yapilir. Ayar ile jantin salinimlari
giderilir.

Jant asiri derecede hasarli durumda dahi olsa, bu dogru
Olciim sonuclari alinmasina engel olmaz. Teker salinimlari
ayar dugmesi ile elimine edilmistir. Kalibrasyon, élgiim
islemi esnasinda yapilabilir ve sadece 1 dakika alir. Lazer
ayar islemi tamamlandiginda, lazer 1sini tekerlegin donis
istikametini gosterir. Lazer 6n gostergeye hedeflendiginde
belirtilen deger alinir ve kaydedilir. Lazer daha sonra arka
gostergeye hedeflenir. Her iki deger arasindaki fark, dogru
ilerleme yoniinden sapmay! belirtir. iz takibindeki hata,
oOlcilen farkin dlcekler arasindaki mesafeye bélinmesi ile
hesaplanabilir. Sapma metrede mm olarak verilir. Yeni
JOSAM iletisim PC programi sistemimiz, bu hesaplamayi
otomatik olarak bilgisayarinizda yaparak gdstermektedir.

JOSAM iletisim sistemimizin yeni bir 6zelligi de “Cep
bilgisayar1” olarak adlandirilan sistemlerle uyumlu olmasidir.
Bu, operatorin arag ¢evresinden aldigi dlguleri kaydedip
hesaplayarak, standart bir bilgisayardaki élcimler Gzerine
yukleyebilmesi demektir. Hareket halinde olanlar veya
bilgisayara kolay erisim imkani bulunmayanlar icin bu
mukemmel bir aractir.

Sase olcumi

JOSAM laser AM, kolayca sasi 6lcimu icin set edilebilir.
Gerekli olanlar sadece sasi 6lcekleri ve ek bir rapor
sayfasi/programidir. Sasi kontroll her ayar isleminin bir
parcasidir.
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Rapor sayfasi

JOSAM laser ayar 6lcim sistemi icerisinde, Uzerine
toe-in, toe-out, kamber, kaster, KPI acilarinin ve dénuste
toe-out, maksimum donuls acisi degerlerinin not
edilebilecegi test rapor sayfalari bulunur. Cift direksiyon
aksli araglarda, paralel akslar arasinda, her tekerlek
cifti arasindaki farkin belirlenip, ayarlarinin dizeltiimesi
¢cok blyik 6nem tasir.

JOSAM test rapor sayfalarinda, ilave akslarla ilgili
ayarsizliklarin belirtimesi de mimkiindr. iki veya daha
fazla aks arasindaki paralel olmama durumu belirtilebilir
ve bu sayede diizeltiimeleri ve aracin diz bir gizgide
ilerlemesi saglanabilir. Paralel olmayan akslar sadece
kendi Uzerlerinde yer alan tekerleklerin fazla asinmasina
neden olmazlar, ayni zamanda aracin tzerindeki diger
tiim tekerlellerin de fazla asinmasina yol acarlar
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Bilgisayar (PC) programi
Cep bilgisayan

Bu raporlar artik bilgisayariniz ile uyumlu olarak,
Windows uygulamasi ile sunulmaktadir. JOSAM iletisim
adli programimiz, Windows icin tasarlanmigtir, tekerler
ve acilarin 6lclimu, ayar sirasinda hesaplamayi ve
bilgi arsivlemeyi buyik él¢tde kolaylastirir.

Program ol¢ulerin, musteri bilgilerinin ve notlarin
girilebildigi bir veri tabani ile galisir, tim kayitlar
saklanabilir ve ¢ikislari alinabilir. Veri tabaninda tim
bilgiler saklandigi icin profesyonel diizeyde kalite
kontroli yapilabilmesine imkan saglar.

JOSAM iletisim programi CD ile teslim edilir, degisik
dillerde sunulmaktadir.

Sistem ile sase de o6lcllebildigi icin, yeni uygulamada
program sase 6lcim secenegini de icermektedir.
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